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WARIANT 3

Element projektu Opis

1 Zatozenia gtéwne — Lokalizacja infrastruktury na terenach PKP i obcych, w tym lesnych -
lokalizacja na dziatkach i pozwolenie dla catosci dokumentacji wytgcznie na podstawie ULLK.
procedowanie
dokumentacji

2 Przebudowa toréw Budowa obejscia terminalu Raniewo — tor 1520 mm i zwigzana z tym

przebudowa w innym zakresie niz w wariancie W2, tj. wytgcznie
potudniowej gtowicy rozjazdowej terminalu Raniewo
Budowa stacji WOC w innym ksztatcie niz w wariancie W2

Poza w/w zakres prac jak wariancie W2 oraz dodatkowo:
Budowa obejscia terminalu Podsedkdw — tor 1520 mm
e Budowa nowego toru dojazdowego 1435 mm Raniewo —
Popiel
3 Branza drogowa Przebudowa przejazdéw w wymaganym przez przepisy zakresie
(procedowanie dokumentacji na podstawie ULLK). Czes¢ przejazdow
przeznaczona do likwidacji.
1. Przebudowa i budowa drég wewnetrznych jak w wariancie
W2.
4 Wiadukt w Zaborzu Wiadukt nad uktadem torowym, przebudowa drég na podstawie ULLK
lub wyjatkowo poprzez wykup dziatek i procedure ULICP

5 Wiadukt w Kobylanach Wiadukt nad uktadem torowym, przebudowa drég na podstawie ULLK
lub wyjatkowo poprzez wykup dziatek i procedure ULICP

6 SRK Wymiana na urzadzenia komputerowe w nastawniach Kobylany,
Mataszewicze Rozrzgdowa i Kobylany Zachodnie, Mataszewicze
Centralne oraz urzadzenia przekaznikowe w nastawniach (Chotytow,
Bor, Podsedkéw, Popiel/Metraki, Osypisko/Karaczewo, Zaborze).
Podwiarianty:
W3A: bez mozliwosci sterowania z LCS,
W3B: LCS i CUID dla posterunkow z urz. komputerowymi,
W3C: LCS i CUID dla wszystkich posterunkow.
7 Nastawnie i inne budynki 1. nastawnie (9 budynkow):
e Chotytow, Bor, Podsedkéw, Metraki/Popiel,
Osypisko/Karaczewo, Zaborze, Kobylany,
Mataszewicze Rozrzgdowa i Kobylany Zachodnie,
Mataszewicze Centralne w COT.
2. Budynek ajentéw w Kobylanach
Budynek ajentéw w Kobylanach Zachodnich
4. Budynki nastawniczych przy gérkach rozrzagdowych w
Kobylanach i Mataszewiczach Rozrzagdowych
5. Nastawnie lokalnego sterowania: Podsedkéw Pd1, WOC Wo,
Zaborze Zal i Kobylany Kb1.
8 Centrum Obstugi Jak w wariancie W1 i W2, ale zmieniono lokalizacje hali magazynowej
Technicznej przechowywania osprzetu, hali obstugi technicznej taboru (z innym
uktadem torowym niz w wariancie W1 i W2), budynku biurowo-
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Branza sieci trakcyjnej

Branza sanitarna

Branza
elektroenergetyczna

Branza teletechniczna

socjalnego COT oraz stacji paliw. Lokalizacja i wielko$¢ budynkéw bez
ograniczen wynikajgcych z MPZP Gminy Terespol.

Elektryfikacja nowego odcinka linii 906. Elektryfikacja
normalnotorowej czesci stacji Kobylany Zachodnie. Przebudowa
istniejgcej sieci trakcyjnej stacji Chotytdw, Bor, Mataszewicze
Centralne, Mataszewicze Rozrzadowa, linii 906, linii 865, linii 866, linii
867

zakres budowy nowych sieci i przebudowy kolizji dostosowany do
projektu branz wiodacych

zakres budowy nowych sieci i przebudowy kolizji dostosowany do
projektu branz wiodacych

zakres budowy nowych sieci i przebudowy kolizji dostosowany do
projektu branz wiodacych



